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Soyak teknik gereklilikler dahilinde, TOKI'nin onayiyla her tiirlii degisikligi yapma hakkina sahiptir. Yerlesim plani 8lgeksizdir.
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Soyak teknik gereklilikler dahilinde, TOKI'nin onayiyla her tiirli degisikligi yapma hakkina sahiptir. Yerlesim plani 8lceksizdir.




Sosyal
Alanlar




Eglence Odasi

Gérseller tanitim amagli hazirlanmis olup, Soyak teknik gereklilikler dahilinde, TOKI onayi ile her tiirlii degisikligi yapma hakkina sahiptir.
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Gérseller tanitim amagli hazirlanmis olup, Soyak teknik gereklilikler dahilinde, TOKI onayi ile her tiirlii degisikligi yapma hakkina sahiptir.




Fitness Salonu

Gorseller tamtim amagh hazirlanmis olup, Soyak teknik gereklilikler dahilinde, TOKI onayi ile her tirli degisikligi yapma hakkina sahiptir.




Sauna

Gorseller tanitim amagli hazirlanmis olup, Soyak teknik gereklilikler dahilinde, TOKI onayi ile her tiirli degisikligi yapma hakkina sahiptir.




Spa ve masaj odasi

Gorseller tamtim amagli hazirlanmis olup, Soyak teknik gereklilikler dahilinde, TOKI onay! ile her tirli degisikligi yapma hakkina sahiptir.




Yapisal
Ozellikler




YAPISAL OZELLIKLER

SITE GENELI

* Projenin bitkisel ve yapisal peyzajlari onayl projeye gore yapilacaktir.

e Projenin icerisinde kent mobilyalari, dinlenme alanlari, cocuk oyun
gruplar bulunacaktir.

e Bisikletler icin park alanlari yapilacaktir.

e Yerlesim planinda belirtildigi gibi 1 adet yarim basketbol sahasi
yapilacaktir.

e Site ici arag ve yaya yollari, acik ve yari kapall otoparklar yapilacaktr.
Her daireye 2 adet otopark dusunulmustar.

e Yerlesim planinda gosterilen yerlere ylizme havuzu (tagsmali sistem)
insa edilecektir. Havuza ait filtrasyon tesisati, gineslenme teraslari,

soyunma kabinleri, duslar yapilacaktir.

e Vaziyet planinda yesil alan olarak gosterilen yerlerde projesine uygun
olarak otomatik kontrollti sulama sistemi yapilacaktir.

e Site gevresi duvarlarla ve/veya demir korkuluk/citlerle gevrilecek ve
1 adet kontrol noktas! bulunacaktir.

e Site giris kapilarina otomatik bariyer sistemi kurulacaktir.

e Cop yeri disarida, site icerisinde ortak bir noktada, atik ayristirma
prensiplerine gore tasarlanacaktir.

e Site icinde cevre duvarini ve/veya demir korkuluk/citleri kontrol altinda
tutan guivenlik amacli kapali devre kamera sistemi (CCTV) kurulacak,
ana guvenlik kullbesinden 7 gun 24 saat izleme ve kayit yapilacaktir.

e Sitenin elektrik ihtiyacini karsilayacak tim altyapi isleri yapilacaktir.

® Yesil alanlar, yUrime yolu ve yol aydinlatmalari projesine gére aydinlatma
direkleri ve armaturleri ile birlikte tesis edilecektir.

e Telefon sebeke altyapisi (borulama) tesis edilecektir.

® Renkli-goruntult interkom sistemi kurulacaktir. Daireler, bina girisi ve

site girisi ile sesli, goéruntulu iletisim kurabilecektir.

® Projesine uygun olarak yangin algilama ve ihbar sistemi kurulacaktir.

e Daire ve tUm ortak alanlarin elektrik enerjisini %100 karsilayacak
kapasitede jeneratorler konulacaktir.

e |[EEC (Uluslararasi Elektrik Elektronik Standardr) htktimlerine uygun
olarak topraklama ve yildirmdan korunma tesisati tesis edilecektir.

e Sitede elektrikli araglar igin 1 adet elektrikli sarj Unitesi planlanacaktir.

e Site yonetimi icin ofis planlamasi yapilacaktir.

BLOK GENELI

e Yapim sistemi konvansiyonel sistem olup, déseme sistemi kiris plak
sistem olacaktir. Temel sistemi radye temel olacaktir.

e Dis duvarlar tugla duvar ve XPS mantolama, i¢ duvarlar ise tugla duvar
ve/veya alcipan vb. malzemeler ile yapilacaktir.

e Dis cephede akrilik esasli silikon katkili grenli dis cephe boyasi
kullanilacaktir. ic mekan boyalar su bazli plastik boya olacaktir.

e Catl (merdiven ve kat holt gatisi + en Ust dubleksin catisi); teras cat
olup su ve IsI yalitmi yapildiktan sonra hafif yesil gati uygulamasi
yapilacaktir.

e Cati harpusta Uzeri kaplamasl mermer ve/veya kumlu strafor vb.
malzemelerle kaplanacaktir.

® Proje ve yonetmeliklere uygun, 1si yalitimini saglamak amaciyla disaridan
mantolama yapilacaktir. Ayrica, bagimsiz béltimler arasinda yénetmelik
standartlarina uygun olarak isi ve darbe sesine karsl sap alti yalitim

siltesi yapilacaktir.

e Blok kat holu giris kapilari ve Ust katlardaki kat holti dogramalari
aluminyum dograma yapilacaktir.

e Her daire icin 1 adet posta kutusu yapilacaktir.

e Asansor kapi sdveleri dogaltas ve/veya seramik kaplama yapilacaktir.
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e Saft kapaklari kilitli lake ve/veya laminat kaplama olacaktir.
Dis cephedeki kapaklar aluminyum kapak olacaktir.

e Kompakt tapall radyatorler panel radyatér olarak planlanacak,
banyolarda dekoratif havlupan olacaktir.

e Konutlarin icme ve kullanma suyu sehir sebekesinden temin edilecek
olup, su kesilmeleri ve basing yetersizligine karsi projesinde gdsterilen
yerlerde blok bazinda paslanmaz gelik su depolari ve hidrofor sistemleri
kurulacaktir.

e Bloklarin pis su tesisatlarinda DIN 4102 ve DIN 4109'a uygun sessiz
borular ve ekleme parcalar kullanilacaktir.

e Mimari kat planlarinda gosterilen yerlere Yangin Yénetmeligine uygun
sekilde yangin dolabi ve itfaiye su alma agzi montaji yapilacaktir.

e Konutlarin isinma ve kullanma sicak su sistemi blok bazinda merkezi
sistem olup, bagimsiz béltmlerin 1sinma suyu kalorimetre, sicak su

kullanim miktarlari sicak su sayagclari ile konutlar bazinda belirlenecektir.
Kullanma sicak suyu ve isinma suyu tuketim degerleri yonetim merkezinde
toplanacak, kurulumu yapilacak olan bilgisayar sistemine aktarilacaktir.

¢ Blok bazinda ¢atilara anten konularak Multiswitch TV Sistemi yapilacak,
Digiturk, D-Smart ve TV Uydu altyapisi kurulacaktir.

e Bloklarda trafik hesabina uygun hizda, TSE standartlarinda asansérlerin
temini ve montaji yapilacaktir.

e Asansor kat kapilari 90 dakika sure ile yangina karsi dayanikli, otomatik
ve satine taglanmig paslanmaz celik ve/veya elektrostatik boya
kaplanacaktir.

¢ Daire kapilar yaninda isikli zil botunu tesis edilecektir.

e Yangin yonetmeligine uygun sekilde acil aydinlatma ve yonlendirme
armattrd montajlari yapilacaktir.

¢ Bloklarda yangin algilama dedektérleri, manuel yangin ihbar butonlari
ve flagorlt yangin ihbar sirenleri ile adresli yangin algilama ve ihbar
sistemi tesis edilecektir.

¢ Blok giriglerinde konusma moduillt, dijital keypadli, elektronik kodlama
iceren, LCD ekranli, interkom panel montaj yapilacaktir.




Gérseller tanitim amagli hazirlanmis olup, Soyak teknik gereklilikler dahilinde, TOKI onayi ile her tiirlii degisikligi yapma hakkina sahiptir.




* Merdivenler ve kat holi aydinlatmalarinda hareket sensérleri ile ¢alisan
aydinlatma armaturleri tesis edilecektir.

DAIRE GENELI

¢ Daire i¢ kapilari; Kasalar ahsap kaplama ve/veya lake boyali, kanatlar
ahsap kaplama ve/veya MDF Uzeri lake boyali olacaktir.

¢ Daire giris kapilari; Celik kapi olup, 6n yuz kaplamasi ahsap ve/veya
laminant kaplama, arka ytz MDF Uzeri lake boya olacaktir.

e Dogramalar aliminyum dograma (isi yalitiml), camlar 4 + 16 + 4 mm
konfor isi camdir. Dairelerde, salonda + mutfakta + Ust kat yatak odalarinda
birer adet ¢ift agiim mekanizma yapilacaktir (her daire icin toplam 5 adet
Gift acilim). Strme agilir dograma bulunmamaktadir.

e Salon ve yatak odalarinda algipan perdelik ve kornis montaji yapilacaktir.

¢ Bina i¢i genel merdivenin sahanlik, basamak ve rihtlari dogaltas ve/veya
seramik ile kaplanacaktir. Korkuluklar boyali demir korkuluk olacaktir.
Duvarlar algi siva Uzeri su bazli plastik boya olacaktir.

e Blok giris ve kat hollerinin désemesi dogaltas ve/veya seramik ile
kaplanacaktir. Duvarlar algi siva Uzeri su bazli plastik boya olacaktir.
Tavan algisiva lzeri plastik boya yapilacaktir.

¢ Bina dis cephesinde yer alan korkuluklar demir konstrikstyon ve/veya
kompozit ahsap ve/veya aliminyum olacaktir.

¢ Daire ici antre, koridor, teras, banyo, WC ve mutfaklarda aydinlatma
armatlr olacaktir. Bu armaturlerde enerji tasarruflu ampuller kullanilacaktr.

¢ Daire iclerinde portmanto-vestiyer dolaplar ve banyo dolaplari teslimde
verilecektir.

¢ Dairlerde, her katta daire ici renkli goruntult interkom Unitesi montaji
yapilacaktir.

e Odalarda minimum 2 adet ve salonlarda minimum 4 adet olmak tzere
projesine uygun sayida guc prizi tesis edilecektir. Konutlarda kullanilacak

tim prizler toprakli, cocuk korumali tip olacaktir.

e Yatak odalarina, Telefon, DATA ve TV-SAT prizi konulacaktir.

e Turk Telekom ile yapilan protokol dogrultusunda Turk Telekom tarafindan
daire iclerine kadar fiber optik kablo cekilecektir. Turk Telekom hizmetlerine
abone olunmasi halinde IPTV, IP Telefon, analog telefon ve ylksek hizli
genis bant internet erisim hizmeti alinacaktir. Her evde minimum 2 adet
analog telefon hattl, 4 adet ethernet hatti (IP Telefon, IP TV, yiksek hizli
genis bant internet erisimi) altyapisi kurulacaktir. Kullanicinin istegi ve
Turk Telekom’un kabult dogrultusunda analog telefon ve ethernet hatti
kapasitesi artirilabilecektir.

e Salon avize aydinlatmalarinda isik siddetini ayarlayan (dimmer) anahtarlar
kullanilacaktir.

e Salonlarda ¢oklu priz uygulamasi (telefon, data, gug prizi ve TV-SAT)
yapilacaktir.

e Bina TV tesisatlarinda; Digiturk, D-Smart ve TV Uydu altyapisi kurulacaktir.
Kullanici tarafindan decoder-receiver temin edilip, abone olunmasi halinde
Digiturk, D-Smart ve/veya TV Uydu yayinlari izlenebilecektir. Tim oda ve
salonlarda TV-Uydu prizi olacak ayrica, salonlara, ebeveyn yatak odalarina
ve bahce dublekslerin bodrum katlarina birer adet Digiturk prizi konulacaktir.

e |sitma tesisatl igin kollektér montaji yapilacaktir.

e Salon, mutfak ve yatak odalarinda kompakt ventilli panel radyatér montaji
yapilip, termostatik vana takilacaktir.

e \WC-Banyolarda havlupan tipi radyatér montaji yapilacaktir.

e Her daire salonu ve ebeveyn yatak odasi icin split klima altyapisi
yapilacaktir.

GiRiS HOLU (ANTRE)

DUVAR: Algi siva ve su bazli plastik boya yapilacaktir.

DOSEME: 1. sinif porselen seramik olacaktr.

TAVAN: Algi asma tavan ve plastik boya yapilacaktir.

SUPURGELIK: Altiminyum veya seramik veya lake stpurgelik yapilacaktrr.
SALON

DUVAR: Algi siva ve su bazli plastik boya yapilacaktir.
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DOSEME: Laminant parke yapilacaktrr.

TAVAN: Alci siva ve plastik boya yapilacaktir.

SUPURGELIK: Aluminyum veya lamine veya lake stiptrgelik yapilacaktrr.

MUTFAK

DUVAR: Algi siva ve su bazli plastik boya yapilacaktir.

DOSEME: Laminant ve/veya 1. sinif yerli seramik kaplama yapilacaktrr.
TAVAN: Alci siva ve plastik boya yapilacaktir.

SUPURGELIK: Altiminyum veya lamine veya lake stiptrgelik yapilacaktrr.

MUTFAK DOLABI: Laminat veya lake mutfak dolabi dekorasyon proje ve
detayina uygun olarak yapilacaktir.

TEZGAH: Mutfak tezgahi, segilmis mutfak dolap rengine ve dekorasyon
projesine gore akrilik tezgah yapilacaktir.

ANKASTRE: Daire i¢lerinde buzdolabi ve gamasir makinesi harig tim
ankastre Urtnler (bulasik makinesi + firin + ocak + aspiratér) verilecektir.

WC-BANYO

DUVAR: 1. sinif yerli fayans yapilacaktir.

DOSEME: 1. sinif yerli seramik yapilacaktir.

TAVAN: Suya dayanikli algipan vb. asma tavan ve plastik boya yapilacaktir.

BANYO DOLABI: Dekorasyon proje ve detayina uygun olarak lake dolap
yapilacaktir, Ust dolaplar lake ve/veya ayna kaplama olacaktir.

e 1. Sinif lavabo bataryasl, el dusu Ust takimi ile birlikte komple takim
banyo bataryasi montaji yapilacaktir.

e 1. Sinif yerli vitrifiye malzeme montaj yapilacaktir.

e Projesine gore 1. Sinif lavabo montaji yapilacaktir.




® Projesine gore akrilik ve/veya seramik dus teknesi montaji yapilacaktir.

® Projesine gére 6 mm temperli cam dus kabini montaji yapilacaktir.

e 1. Sinif gdémme rezervuarli asma klozet montaji yapilacaktir.

e Birer adet kromajli havluluk, kose veya duvar tipi sabunluk (stingerlik),

tuvalet kagithgl, bornoz askisi montaji yapilacaktir.

YATAK ODALARI
DUVAR: Al¢i siva ve su bazli plastik boya yapilacaktir.
DOSEME: Laminant parke yapilacaktir.

TAVAN: Alci siva ve plastik boya yapilacaktir.

SUPURGELIK: Altiminyum veya lamine veya lake stiptirgelik yapilacaktr.

KAT HOLLERI
DUVAR: Algi siva ve su bazli plastik boya yapilacaktir.
DOSEME: Dogaltas kaplama ve/veya seramik kaplama yapilacaktr.

SUPURGELIK: Kat hollerinin stiptrrgeligi déseme kaplamas ile ayni
malzemeden yapilacaktir.

TAVAN: Al¢i siva ve plastik boya yapilacaktir

e Mimari kat planlarinda gosterilen yerlere yangin dolabi ve itfaiye su
alma agz montaji yapilacaktir.

e Mimari kat planlarinda gosterilen saftlara her daire icin kalorimetre
konulacaktir.

e Her bir daire icin sicak su sayaci montaji yapilacaktir.

e Her bir daire icin soguk su sayaci montaji yapilacaktir.

DAIRE iCi CELIK MERDIVEN

DUVAR: Al¢i siva ve su bazli plastik boya yapilacaktir.

TAVAN: Alci siva ve plastik boya yapilacaktir.

BASAMAK: Celik konstrtksiyon merdiven Uzeri ahsap basamak olacaktir.
RIHT: Celik konstruksiyon merdivende, dekorasyon projesine gore rihtlar

bos birakilacak, bodrum katta, merdiven altinin kapatildigi kismin tizerine
rastlayan rihtlarda ahsap kaplama yapilacaktir.

BODRUM KAT - WC
DUVAR: 1. Sinif yerli fayans yapilacaktir.
DOSEME: 1. Sinif yerli seramik yapilacaktir.

TAVAN: Suya dayanikli algipan vb. Asma tavan ve plastik boya
yapilacaktir.

BODRUM KAT DEPOLAR VE KAT HOLU

DUVAR: Al¢i siva ve su bazl plastik boya yapilacaktir.
DOSEME: Seramik déseme kaplamasi yapilacaktr.
TAVAN: Al¢i siva ve plastik boya yapilacaktir.

SUPURGELIK: Seramik stipurgelik yapilacaktrr.

BODRUM KAT TEKNiIK ALANLAR

DUVAR: Algi siva ve su bazli plastik boya yapilacaktir.
DOSEME: Seramik déseme kaplamasi yapilacaktrr.
TAVAN: Alci siva ve plastik boya yapilacaktir.

SUPURGELIK: Seramik stipurgelik yapilacaktrr.

BAHCELER

DECK: Kuranglez Uzeri kumlu/seffaf olmayan lamine cam yapilacak;
bahcede kompozit ahsap kaplama deck (Twinson vb.) projesine uygun
olarak yapilacaktir.

BAHCE: Peyzaj Soyak tarafindan yapilacaktir.

iKi BAGIMSIZ BOLUM ARASI SEPERASYON: Cigeklik duvar + sik
bambu (iki bagimsiz bolum arasinda toplam 2 m ytkseklikte gérsel
seperasyon saglanacaktir)

TERASLAR

ZEMIN: Ahsap kompozit kaplama (Twinson vb.) duvar kenarlarinda gakil
bordUr yapilacaktir.

DUVAR
Betonarme parapet + matolama + dis cephe boyasi/giceklik duvari.

TEFRIS / SEPERASYON: Teraslarda, sedir + bambu saksi tnitesi +
cakilli saksi kompakt bir tasarim olup, daire teslimlerinde verilecektir.
Ayrica, bir duvarda ciceklik duvari yapilacak ve peyzaj diizenlemesi
Soyak tarafindan yapilacaktir.

Mahal Listesi (Yapisal Ozellikler), Soyak Bahce&Bahge projesinde uygulanacak sistemlerin
genel tanmini yapmak, genel tasarim kriterlerini belirlemek ve kullanilacak malzemeleri

tariflemek amaciyla hazirlanmistir. Soyak, teknik ve idari gereklilik olmasi halinde TOKi onays
ile mahal listesinde her turlt degisikligi yapma hakkina sahiptir.




Soyak Yenisehir
3000 konut

Soyak Evreka Rezidans
126 konut
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Soyak Olympiakent
3600 konut

Soyak Siesta
2250 konut
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Soyak Mavisehir
1600 konut

Soyak Park Aparts
1100 konut
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Soyak Evreka
800 konut

Soyak Mavisehir Optimus
1200 konut
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TOKI

TOPLU KONUT iDARES] BASKANLIGI

444 0795 www.soyak.com.tr

7/24 internetten Sahs IE—— Bu katalog tanitim amachdir. Proje, konut biyiklikleri ve mahal listelerinde bir ¢eliski oldugu takdirde, uygulama projesi ve sozlesmedeki bilgiler esastir.




